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Protokol o skiske &.  AR-23-k7-032083-01 ||| HUNIHAIAMMILL
Nazov a adresa skuSobného laboratéria: Nazov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Vozokany
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice Hlavna 57
ICO: 53 248 376 925 05 Vozokany
Pracovisko: SLOVENSKO

Skasobné laboratérium Turcianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 26.09.2023  Datum vykonania skasky: 26.09.2023 - 11.10.2023 Datum vystavenia protokolu: 11.10.2023

Informacie o odbere vzorky:

Datum odberu: 26.09.2023 9:35
Teplota vzorky pri odbere: 10,1 °C R
Miesto odberu: Vozokany-vodojem - VEZEKENY KOZSEG
V/zorku odobral: Peter Zamecnik, Eurofins Environment Testmg glovakla akias.ro. =
Metoda odberu: SPP-001 Odber pitnych vod (A) 1 J -10- 2023
Postup odberu: bodové vzorka .
Plan odberu: Protokol o odbere ¢.: PZ-26092023-2 /C’S/ o / I9)
Informacie o vzorke: 104-2023-00034563 .?..ifi""’ / z3
# Néazov vzorky: Vodny zdroj-umyvadlo | Vbavuje:
A . x ° ° Intézis
Sposob uskladnenia: Chladnicka 1°C - 5°C e §
Material: Surova voda
Mikrobiologické skusky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota ~ SkuSobnametéda H SL TS
merania*
Bezfarebné bicikovce jedince/ml - 0 - STN 75 7711 SA
Vlaknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml - 0 - STN 75 7711 SA
baktérii
Mikromycéty jedince/ml 0 STN 757711 SA
Zivé organizmy jedince/ml max, 10 0 STN 757711 Vi, = “SA
Mttve organizmy jedince/ml - 0 - STN 757711 SA
Zelezité a manganové baktérie % 0 STN 757712 SA
Abioseston % 2 29% STN 757712 SA
Escherichia coli KTJ/100 mi max, 25 0 STN EN ISO Vv - SA
9308-1:2015
Crevné enterokoky KTJ/100 ml max, 300 0 - STN EN ISO 7899-2 vV - SA
Koliformné baktérie KTJ/100 ml max, 50 0 - STN EN ISO \ - SA
9308-1:2015
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml - 7.1x10" 15%  STNENISO 6222 SA
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml - 1.8x10" 13% STN EN ISO 6222 SA
36°C
Fyzikalne a chemické skusky
Parameter Jednotka Povolena Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metoda H SL TS
hodnota merania*
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Fyzikélne a chemickeé skasky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok meranja Neistota  Princip Skasobna metéda H SL TS
hodnota merania*
Alkalita celkova (KNK 4,5) mmol/l - 5,8 3% Titracia STN EN ISO 9963-1 - TR A
Amonne iony mg/l max, 0,5 0,14 15% Spekrofotometria ~ STN ISO 7150-1 V TR A
(UVIVIS)
Antimon (Sb) ug/l max, 10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Arzén (As) ug/l max, 10 55 20%  ICP-MS LS-PP-CH-85 Vo IR A
Bor (B) mg/l - <0,03 - ICP-OES STN ENISO 11885 - TR A
Dusi¢nany mgl/l : <0,046 - IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Dusitany mg/l - <0,026 - IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Fluoridy mg/l max, 1,5 0,23 10%  IC-EC LS-PP-CH-80 V. TR A
Hor¢ik (Mg) mg/l - 19,9 6% ICP-OES STNEN SO 11885 =IETRITIA
Chloridy (Cl) mg/l - 3,1 10%  IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Chrém (Cr) g/l - <1 - ICP-OES STN EN ISO 11885 - TR A
Chemicka spotreba kyslika mg/l max, 3 0,8 20% Titracia LS-PP-CH-5 V TR A
manganistanom
Kadmium (Cd) g/l - <0,3 - ICP-OES STNEN SO 11885 - TR A
Mangan (Mn) g/ max, 50 64,3 10%  ICP-OES STNEN SO 11885 NE TR A
Med (Cu) mg/l max, 2,0 <0,003 - ICP-OES STN ENISO 11885 V. TR A
Nikel (Ni) g/l max, 20 <5 . ICP-OES STN EN ISO 11885 vV TR A
Olovo (Pb) g/l max, 10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 VoaIR A
Ortut (Hg) g/l max, 1 <0,1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 VauidREE A
pH s 7,84 0,06  Potenciometria LS-PP-CH-15 =22 _TRETR
Sirany mg/l - 12 10%  IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Selén (Se) pg/l max, 20 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 M IR . A
Vapnik (Ca) mg/l - 29,2 6% ICP-OES STN EN ISO 11885 = = TRy, &
Vapnik a hor¢ik mmol/l - 1,6 - Vypocet LS-PP-CH-67 - TR N
Vodivost pri 20°C mS/m - 51,2 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 S TR A
Zelezo (Fe) mg/l max, 0,2 0,094 22%  ICP-OES STN EN ISO 11885 VRaTRE: A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) max, 0,08 0,020 3% Spektrofotometria  SPP INO.M.154 v SA
Celkové kyanidy g/l - <5 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.021 - - SA
Farba mg/l max, 20 2,40 10% Spektrofotometria  SPP INO.M.051 \% SA
Pach - - Prijatelny ** - Senzorické analyza STN EN 1622 SA
Zakal FNU max, 5 0,41 2% Nefelometria SPP INO.M.052 ) Vv - GA
Benzo(a)pyrén g/l - <0,003 * - LC-FLD PN-EN ISO 17993:2005 SEESEE G
Suma PAU g/l max, 0,1 <0,006 * - LC-FLD PN-EN ISO 17993:2005 v SA
Benzén g/l - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; SA
PN-EN IS0 10301:2002
Chlérbenzén g/l - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; = - SA
PN-EN IS0 10301:2002
Dichlérbenzény (suma) Mgl - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; i SA
PN-EN ISO 10301:2002
1,2-Dichléretan g/l - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - SA
PN-EN IS0 10301:2002
Vinylchlorid g/l - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - SA
‘ PN-EN 1SO 10301:2002
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Fyzikalne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skisobna metoda H SL
hodnota , merania*
Tetrachléretén yall - <0,25* - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; -
PN-EN 1SO 10301:2002
Trichloretén g/l <0,25 * HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; SA
PN-EN 1SO 10301:2002
Tetrachloretén a trichloretén pall <0,25* HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; SA
PN-EN 1SO 10301:2002
Trihalometany suma mg/l <0,00025 * HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; SA
PN-EN ISO 10301:2002
Carbendazim ugll <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
2-Hydroxy-terbutylazin ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Atrazin yg/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Atrazin, desizopropyl- ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Atrazin, 2-hydroxy- yg/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Atrazin, desetyl- ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Terbutylazin, desetyl- g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Simazin, 2-hydroxy- yg/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +
Metamitron ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Metribuzin g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Prometryn g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Propazin g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +
Simazin g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Terbutylazin ya/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Terbutryn ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Alachlor g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Chloridazon, methyl-desphenyl- ygll <0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Dimethachlor ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Dimeténamid vratane inych uall <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
izomérovych zmesi vratane injection - Det +]
dimeténamidu-p (suma izomérov)
Flufenacet g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
' injection - Det +
Metazachlor g/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]
Metolachlor ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +
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Vlysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody s v stlade s limitnymi hodnotami na kvalitu surovej vody pre kategériu
A1 podra Prilohy &.1, Vyhlasky MZP SR ¢&. 354/2023, ktorou sa meni a doplfia vyhl.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujii poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch.

Vysledok merania sledovaného parametra mangan analyzovanej vzorky vody nie je v stladg s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej vody kategérie A1 podra
Prilohy &.1 Vyhlagky MZP SR ¢&. 354/2023, ktorou sa meni a doplia vyhl.636/2004 Z.z.,, ktorou sa ustanovuji poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody
vo verejnych vodovodoch.

Vysledky merani ostatnych sledovanych fyzikainych a chemickych parametrov v analyzovanej vzorke vody st v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej
vody kategorie A1 podfa Prilohy ¢.1 Viyhlasky MZP SR €. 354/2023, ktorou sa meni a doplfia vyhl.636/2004 Z.z.,, ktorou sa ustanovujii poziadavky na kvalitu surovej vody a na
sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch. Suma pesticidov nepresahuje limitni hodnotu 0,5 mg/l.

Vysledky merani sledovanych radiologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej vody kategérie A1 podra
Prilohy €.1 Vyhlasky MZP SR €. 354/2023, ktorou sa meni a dopliia vyhl.636/2004 Z.z.,, ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody
vo verejnych vodovodoch.

Konstatovanie(nia) stladu / nestladu so $pecifikéciou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozsiren neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zalozené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Posudenie stladu / nestladu nie je mozné zamienat za vysledky postudenia zhody vykonané inspekénym alebo certifikacnym organom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie TS - typ skusky
V - vyhovuje A - akreditovana skuska vykonana vo viastnom skasobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skiska vykonana vo viastnom skisobnom laboratériu
(A) - akreditovany odber SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky
(SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky SN - neakreditovana skuska vykonana subdodavatelsky
SPP - $tandardny pracovny postup (TM) - ski$anie mimo laboratéria u zakaznika

ND - danou metédou nedetekovatelné

LOQ, LQ - medza stanovenie metody

KTJ - koléniu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutné mnozstvo

m - najvy$sia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, ¢ - "M" je najvy3sia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

* - roz8irena neistota uréena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.
- rozSirena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

** - Prijatelnaly pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien

SL - laboratérium vykonavajice skusku: NZ-Nové Zamky, TR-Turcianske Teplice, RK-RuZzomberok, TV-Trebiov

Prehlasenie: Laboratérium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom (#), ktoré mozu mat' vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouzité na skiisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaju iba predmetu skisok a nenahradzajii iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok oznageny v tomto
protokole ako neakreditovana skuska nie je predmetom akreditacie. VVysledok oznaceny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania
subdodévatela na zaklade kontraktu. Protokol mdZe byt reprodukovany alebo vélefiovany do propagaénych materialov len s pisomnym stihlasom skugobného
laboratoria a v rozsahu tohto sthlasu. Akékolvek pozmeriovanie, vyhotovovanie kopii Casti skisobného protokolu je nepovolené a takyto protokol sa stava
automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Uplnosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skisobného laboratéria, ktoré je uvedené v
zahlavi protokolu — ,Nazov a adresa skisobného laboratéria“ Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti
akreditacie laboratorii.

Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Anna Rusnakova
Odborny pracovnik

Viyhotovil: Viktéria Uzsakova

Protokol o skuske schvalil:

t Teg,:
sent fesy
© 00 Anna Rusnakova
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